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LINEA
NEUMATICA

SILLON DE HEMODONACION PORTATIL

Posicion sentado:
....... ¢ Postura de ingreso y egreso del sillon.

ﬁ * Altura del asiento 60 cm.

: 37 ANOS : Posicion recostado:
", INNOVANDO EN EL PAIS ] * Postura de descanso.
w e Altura del asiento adecuada a la postura 6ptima de trabajo del
""" personal de sala, evitando inclinarse hacia el paciente.
¢ Permite fijacion libre de la postura de respaldo/ apoyapiés w
mediante un actuador a gas regulable.
Posicion Trendelemburg

DURABILIDAD e Postura de emergencia. 3

¢ La cabeza se ubica 10 cm. por debajo de la altura de
los pies del paciente.

o0
‘ § = Apoyabrazos regulable
0 —

¢ Posibilita un ajuste en altura de 20 cm. N
y una apertura de 15°. -
CALIDAD I ~ |
Plegable o
e Sus partes se pliegan para su acopio y traslado, / \
@ incorporando ruedas para su manipulacion. 150
CONFORT ESPECIFICACIONES
¢ Usos: Campafias de hemoterapia y
tratamiento ambulatorio. T
6 a ¢ Sistema de movimiento: Asistido por resorte a gas.
o— ¢ Materiales y acabado:
SERVICIO Carcazas: Poliestireno de alto impacto. ~
POSTVENTA Estructura: Aluminio anodizado / acero acabado epoxi. T
Tapizados: Lona alta resistencia color negro.
¢ Peso del sillén: 15 Kg.
¢ Capacidad max. soportada: 120 Kg. isalg

ACCESORIOS OPCIONALES
¢ Bandeja porta agitador: bandeja extraible en
acero inoxidable.

¢ Porta rollos: Para material descartable de 50 cm. de ancho.
¢ Carro acopiador: Capacidad 3 sillones.




